
SZPACHLÓW
KI/PUTTIES/Ш

ПАТЛЕВКИ

Opakowanie jednostkowe/
Unit container/

Единичная упаковка

Opakowanie zbiorcze (szt.)/
Shipping packaging (pcs.)/
Количество в упаковке (шт.)

Numer produktu/Art.No.

1,2 kg 6 43 304

1,2 kg 6 43 121

15 kg luz 43 306

15 kg luz 43 305

SZPACHLÓWKA 
NATRYSKOWA

SPRAY PUTTY
ШПАТЛЕВКА SPRAY 
РАСПЫЛЯЕМАЯ

Dostępna w kolorze
Available colours/ Возможные цвета  

Application on surfaces/ Поверхность нанесения 
Zastosowanie na podłożach

stal/steel/сталь

drewno/wood/древесина

farby podkładowe/primer paints/грунты
szpachlówki poliestrowe/polyester putties/
полиэфирные шпатлевки 
aluminium/aluminum/алюминий

powłoki lakierowe/paint coatings/ 
лакокрасочные покрытия

laminaty/laminates/ламинаты 

Szczegółowy opis zastosowania produktu znajduje się w Karcie Technicznej/ 
Detailed description of the use of the product is given in the Technical Data Sheet/ 
Подробное описание использования продукта можно найти в техническом паспорте.



Poliestrowa szpachlówka wykańczająca 
przeznaczona do nakładana metodą 
natryskową. Pozwala na uzyskanie bardzo 
gładkiej powłoki nawet na bardzo  dużych 
powierzchniach. Tworzy przyczepną warstwę, 
która doskonale izoluje podkłady oraz 
lakiery nawierzchniowe od szpachlówek 
poliestrowych i warstw spodnich. 
Przeznaczona do obróbki mechanicznej lub 
ręcznej metodą  „na sucho”.

Polyester finishing putty intended for spray 
application. It guarantees a very smooth 
coating even on very large surfaces. The 
product creates an adhesive layer that 
perfectly isolates primers and topcoats from 
polyester putties and underlayers. Designed 
for dry mechanical or manual processing.

Полиэфирная отделочная шпатлевка, 
предназначенная для нанесения методом 
напыления. Позволяет получать очень 
гладкое покрытие на больших площадях. 
Создает адгезивный слой, который 
отлично изолирует грунтовки и покровные 
лаки от полиэфирных шпаклевок и нижних 
слоев. Предназначена для механической 
или ручной обработки „сухим” методом.
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